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Liebherr LTM 1150-6.1   

  
 

 Nostoteho        150 t  

 Nostosäde 74 m  

 Nostokorkeus 86 m  
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 Liebherr LTM 1150-6.1 

20,5 57,0 60,4 61,8 65,2 66,0  

tn 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8  

 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°  

11 7,3               11 

12 7,3   5,8            12 

14 7,3   5,8   5,8   5,0   4,8   14 

16 7,2 7,4  5,8   5,8   5,0   4,8   16 

18 7,2 7,3  5,8 5,7  5,8 5,8  5,0 4,8  4,8 4,6  18 

20 7,1 7,3 7,1 5,7 5,6 5,5 5,7 5,7 5,7 4,9 4,8  4,8 4,6  20 

22 7,1 7,1 7,0 5,5 5,6 5,4 5,7 5,6 5,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 22 

24 6,9 6,8 6,8 5,4 5,3 5,4 5,6 5,5 5,6 4,8 4,7 4,8 4,6 4,6 4,6 24 

26 6,3 6,5 6,5 5,2 5,1 5,1 5,5 5,3 5,5 4,7 4,6 4,8 4,6 4,5 4,6 26 

28 5,6 6,0 6,2 4,9 4,9 4,9 5,2 5,2 5,2 4,6 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5 28 

30 5,3 5,2 5,6 4,7 4,7 4,7 4,6 5,0 5,0 4,3 4,4 4,5 4,2 4,3 4,4 30 

32 4,7 5,0 5,0 4,4 4,4 4,4 3,9 4,4 4,8 3,8 4,2 4,3 3,6 4,2 4,2 32 

34 4,0 4,5 4,7 3,9 4,2 4,2 3,3 3,8 4,2 3,2 3,7 4,0 3,1 3,6 3,9 34 

36 3,5 3,9 4,2 3,4 3,7 4,0 2,8 3,2 3,6 2,7 3,1 3,5 2,6 3,0 3,4 36 

38 3,0 3,4 3,6 2,9 3,2 3,5 2,3 2,7 3,0 2,2 2,6 2,9 2,1 2,5 2,8 38 

40 2,5 2,9 3,1 2,4 2,8 3,0 1,9 2,3 2,5 1,8 2,2 2,5 1,7 2,1 2,4 40 

42 2,1 2,4 2,7 2,0 2,4 2,6 1,5 1,8 2,1 1,4 1,8 2,0 1,3 1,7 1,9 42 

44 1,7 2,0 2,2 1,7 2,0 2,2 1,1 1,4 1,7 1,0 1,4 1,6 0,9 1,3 1,5 44 

46 1,4 1,7 1,8 1,3 1,6 1,8  1,1 1,3  1,0 1,2  0,9 1,2 46 

48 1,0 1,3 1,4 1,0 1,3 1,4   0,9   0,9    48 

50  0,9 1,1  1,0 1,1          50 

20,5 57,0 60,4 61,8 65,2 66,0  

tn 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0  

 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°  

11                11 

12                12 

14 4,0   3,6   3,6         14 

16 4,0   3,5   3,5   3,2   3,1   16 

18 3,9   3,5   3,5   3,2   3,1   18 

20 3,9 3,6  3,4   3,5   3,1   3,1   20 

22 3,8 3,5  3,4 3,3  3,4 3,3  3,1   3,1   22 

24 3,7 3,5  3,4 3,2  3,4 3,3  3,1 3,0  3,0 3,0  24 

26 3,7 3,4 3,2 3,3 3,2  3,3 3,2  3,1 3,0  3,0 3,0  26 

28 3,6 3,4 3,1 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0  3,0 3,0  28 

30 3,6 3,3 3,1 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 30 

32 3,5 3,3 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 32 

34 3,4 3,3 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 34 

36 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 3,1 2,7 3,0 3,0 2,7 2,9 3,0 36 

38 3,1 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 2,5 3,1 3,1 2,3 2,9 3,0 2,2 2,9 3,0 38 

40 2,7 3,1 3,1 2,5 3,0 3,0 2,0 2,7 3,0 1,9 2,6 2,9 1,8 2,5 2,9 40 

42 2,3 2,9 3,1 2,2 2,7 3,0 1,7 2,3 2,8 1,5 2,2 2,7 1,4 2,1 2,6 42 

44 2,0 2,5 2,9 1,8 2,4 2,8 1,3 1,9 2,4 1,2 1,8 2,3 1,1 1,7 2,2 44 

46 1,6 2,1 2,5 1,5 2,0 2,4 1,0 1,6 2,0 0,9 1,5 1,9  1,4 1,8 46 

48 1,3 1,8 2,1 1,2 1,7 2,1  1,2 1,6  1,1 1,6  1,0 1,5 48 

50 1,0 1,5 1,8 0,9 1,4 1,7  0,9 1,3  0,8 1,2   1,1 50 

52  1,2 1,5  1,1 1,4   1,0   0,9    52 

54  0,9 1,1  0,8 1,1          54 

56   0,8   0,8          56 
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 Liebherr LTM 1150-6.1  Paino 72 t + vastapainot 


